


B O N  L C A N A D A I N C .

Joints d’echelon

Échelles en aluminium pour utilisation domestique seulement

• Pour une rigidité et une robustesse accrue, tous les montants, entretoises, marches et barreaux sont faits d’un
alliage d’aluminium extrudé 6105-T6.

• Les échelles Bon L ont des marches et barreaux antidérapants « Traction-Tred ».
• Les montants en « U » donnent aux échelles Bon L un maximum de résistance avec un minimum de poids.
• Différentes conditions d’utilisations demandent une gamme de produits variés. Bon L Canada a une gamme

complète d’échelles et escabeaux en aluminium pour les 3 grades différents.

Comment choisir l’échelle appropriée à vos besoins.
• Veillez à choisir la bonne longueur de votre échelle.

Mesurez tout d’abord la distance du sol à l’avant-toit
puis vérifiez la longueur requise d’échelle sur le
tableau ci-dessous. Les dimensions indiquées
prévoient le chevauchement approprié ainsi que les
3' d’extension de l’échelle au-dessus de l’avant-toit
conformément aux normes de sécurité exigées.
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GARANTIE DE CINQ ANS
Le fabricant garantit pour une durée de cinq ans, à

dater de l’achat, chacune de ses échelles employée selon
les conditions de service et d’usage recommandées,
contre tout défaut de main-d’oeuvre ou matériel. Cette
garantie ne s’applique pas, cependant, aux articles
accidentés, modifiés, ou ayant fait l’objet d’usage abusif,
ni aux articles loués.

Aux termes de la présente, la réparation ou le
remplacement de toute pièce défectueuse sera assumée
par le fabricant pendant la période de garantie, à
condition qu’il s’agisse d’un defaut matièrel ou de main-
d’oeuvre, reconnu par le fabricant. Sur approbation par
écrit du fabricant, l’échelle ou la pièce défectueuse lui
sera renvoyée, franc de port, par le client.

Échelon traité
à la chaleur Virole avant

le profilage

Montant traité
à la chaleur

Virole de verroouillage
(trempée durant
l’étampage)

Les joints ALFLO excédent
plusieurs fois les normes de sécurité minimales.
Ils ne tourneront pas et ne se détacheront pas.

Le joint d’échelon en trois pièces breveté ALFLO®, pour
échelon est formé par une virole de compression qui verrouille
ensemble le montant et l’échelon traité à la chaleur, produisant
ainsi un joint trempé, qui donne des qualités antitorsion à
l’échelle.

Une exclusivité des échelles en aluminium Bon L

Produits de qualité en aluminium par Bon L Canada

• Lisez l’étiquette sur le produit avant de faire votre choix.
• Vérifiez la charge d’utilisation maximale de l’échelle.

N’achetez que celle qui correspond à vos besoins. 

Charge d’utilisation
Grade Utilisation Catégorie maximale

1 Construction et Gros travaux 250lb (131kg)
Industriel

2 Commerciale Moyens 225lb (103kg)
travaux

3 Domestique Petits travaux 200lb (90kg)

• Achetez un escabeau d’une hauteur de trois pieds de
moins que la portée désirée et de qualité appropriée
à l’utilisation visée. Ce choix vous permettra de poser
votre porte-seau/accessoires à une hauteur de travail
pratique.

REMARQUE: Les normes de sécurités vous
interdisent de monter sur le dessus de l’échelle ou
sur le dernier échelon de celle-ci. Vous risquez en
effet, ce faisant, de perdre votre équilibre.
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• Pour tout renseignement additionel concernant la sécurité, le pamphlet 
«La Sécurité sur des échelles», un guide pour le choix, l’achat et l’utilisation des
échelles est disponible à Bon L Canada.

®

®

Hauteur
de

l’avant-toit

Achetez
cette échelle

à coulisse

Longueur
de travail
maximale

à 9' (2,7m) max. 16' (4,8m) 13' (3,9m)
de 9' (2,7m)  à 13' (3,9m) 20' (6,0m) 17' (5,1m)
de 13' (3,9m) à 17' (5,1m) 24' (7,3m) 21' (6,4m)
de 17' (5,1m) à 21' (6,4m) 28' (8,5m) 25' (7,6m)
de 21' (6,4m) à 25' (7,6m) 32' (9,7m) 28' (8,5m)
de 25' (7,6m) à 28' (8,5m) 36' (10,9m) 32' (9,7m)
de 28' (8,5m) à 31' (9,4m) 40' (12,2m) 36' (10,9m)


